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*Die hier angeführten Werte können leicht variieren. Exakte Werte für dein Panel findest du auf unserer Homepage. www.eet.energy/downloads

TECHNISCHE DATEN | LIGHTMATE G

CE PANEL

DATEN JAM60S17 320-340/MR PANEL* 25 JA
HRE LEISTUNGSGARA

N
TIE !

Zellentyp	 mono

Wirkungsgrad	 min. 20,2 %

Zellenanzahl	 120

Kurzschlussstrom	 10,46 A

Technologie	 mono

MPP-Spannung	 34,73 V

OCV-Spannung 	 41,55 V

MPP-Strom	 9,79 A

IEC 61730

IEC 61215

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

IEC TS 62941

Breite	 996 mm

Länge		  1689 mm

Dicke	 35 mm

Gewicht	 18,7 kg

Einsatzbereich	 -40 bis +85 °C

Glas	 3,2 mm, transparent

Rahmen	 schwarz, eloxiert

Leistung	 min. 340 Wpeak

Schneelast / Windlast	 5400 Pa / 2400 Pa



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Technische Änderungen möglich. © 10-2020 EET GmbH

CE INVERTER 

VDE0126-1-1

EN50438

VDE-AR-N 4105

UTE C15-712-1

IEC/EN62109-1/2

IEC/EN61000

AS4777

IEC61683

IEC61727

IEC62116

DATEN ENVERTECH EVT300 INVERTER

Nennstrom		  1,36 A

Gewicht	 1,8 kg

Max. Leistung		  300 W

Abmessungen (BxHxT)	 216x163x27 mm

Nennspannung		  230 V

Spannungsbereich		 24-45 V

Nennfrequenz		  50 Hz / 60 Hz

PRODUKTFEATURES

Leistungsfaktor		  > 0,99

Schutzart	 IP67

Feuchte	 0-98 %

Max. Wirkungsgrad	 95 %

Frequenzbereich		  50 Hz

Einsatzbereich		  -40 bis +65 °C

MPP Wirkungsgrad	 99,90 %

15 JAHRE PRODUKTGARA
N

TIE !

Der integrierte Einphasen-Mikro-Wechselrichter ist für Solarpanele 
mit 180-400 W geeignet. Das schlichte Design ermöglicht eine 
einfache und schnelle Installation. Dieser Envertech-Wechselrichter 
bringt hohe Zuverlässigkeit und Stabilität für eine Lebensdauer von 
mindestens 25 Jahren mit sich. Die fortschrittliche MPPT-Technologie 
sorgt für maximale Energiegewinnung. Damit ist er geeignet für 
Heimanwender mit wenig Platz und hohen Anforderungen.
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